MEMORIALDESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
LOCAL:MUNDO NOVO - RIO NOVO DO SUL - ES

| — INTRODUCAO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara todos os
servicos que envolverdo a obra de execucdo da Reforma da Unidade de Saude
localizada em Mundo Novo, Zona Rural de Rio Novo do Sul.Os materiais a serem
empregados deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer ao
quantitativo, as especificacdes técnicas e referéncias contidas na Planilha de Custo,
obedecendo rigorosamente as Normas Brasileiras. Competira a empresa o
fornecimento de todo o ferramental como instalagdes provisérias, maquinario e
aparelhamento adequado para a mais perfeita execucéo dos servi¢os contratados.

I -MEMORIAL DESCRITIVO

1 — SERVICOS PRELIMINARES

Inicialmente devera ser confeccionada a Placa de obra no Padrdo IOPES nas
dimensdes de 1,50X1,00m a ser instalada em local visivel no local da Obra. Também
devera ser executada a limpeza do entorno da obra a fim de manter a organizacao e

um bom ambiente para os trabalhos, para instalagéo do canteiro de obras.

2— DEMOLICAO E RETIRADA

Ser4 feita a demolicdo dos itens danificados pela deformidade da estrutura que
ocasionaram trincas na alvenaria e revestimento, sdo: Demolicdo do revestimento
ceramico da alvenaria dos sanitarios, retirada de revestimento do reboco onde ha

trincas e remocéo do forro de toda unidade.

Também sera executada ampliacdo e reorganizacdo de algumas salas por isso faz
necesséaria a demolicdo de algumas alvenarias especificadas em projeto, retirada de
esquadrias metalicas, retirada de portas e janelas inclusive batentes, retirada de
bancada de pia, demolicdo de piso revestido com ceramica, e lixamento das paredes

gue se manterem para recebimento de nova pintura.
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Com a modificacdo e execugcdo de nova alvenaria, faz-se necessaria a remocgédo do
telhado de madeira. As telhas serdo lavadas e o engradamento sera reaproveitado
para a recolocacgéo da cobertura.

3— MOVIMENTACAO DE TERRA

Para ampliacdo de nova sala sera executada uma estrutura de sustentacdo, essa
estrutura seré escavada manualmente e devera ser feita se necessério, em situacdo de
escoramento e o material depositado ao lado da vala; os coeficientes de consumo nao
incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala. A escavacao sera
de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada
manualmente. Em presenca de &agua, considerar-se-4 aumento nos coeficientes de
consumo de até 20%.

Para o aterro manual compactado devera ser empregado material de primeira categoria
isento de materiais organicos. O aterro iniciard sempre no ponto mais baixo, em
camadas horizontais superpostas de 0,20 a0,40 m de espessura. Devera ser previsto o
caimento lateral ou longitudinal para rapido escoamento das aguas pluviais, evitando-
se 0 seu acumulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo sera realizado com
soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma
altura média de queda de 50 cm. Devera ser observada a umidade de compactacgéo do
solo.

4— ESTRUTURA

Consistird de fundagbes diretas, com sapatas e cintas em concreto armado
dimensionadas de acordo com o projeto de fundagdes. As cintas deverdo ser
executadas sob todas as paredes a construir do projeto e devera ser assentada no
fundo nivelado. O concreto empregado devera ter resisténcia a compressao com Fck
25,0 MPa .

Os fundos das cavas deverdo receber concreto magro para a execucao das pecas
estruturais de fundacdes.

Os pilares e vigas serdo executados em concreto armado Fck 25,0 MPa de acordo
com o projeto, obedecidos seu dimensionamento, de modo a suportar os esforgos
solicitantes das pecas, mantendo um cobrimento minimo das armaduras de 2,5 cm. A
laje do depdsito de lixo sera de pré-moldado, incluindo capeamento de concreto com
4 cm e armadura de distribuicdo de acordo com o projeto estrutural.

Sob o cintamento das vigas baldrame sera aplicado impermeabilizante para néo
ocorrer patologias de umidade acendente.

5— PAREDES E PAINEIS

Todas as paredes interas da unidade serdo executadas conforme as dimensfes e
alinhamentos indicados nos projetos em tijolos ceramicos de 10 furos 0,10x0,20x0,20m
e argamassa mista.
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Para execucédo do depdsito de residuos e abrigo do compressor serdo utilizados blocos
de concreto na dimensdes de 14x19x39cm.

As fiadas deverdo ser aprumadas, niveladas e amarradas com juntas
desencontradas.Sobre os vaos das portas e janelas serédo colocadas vigotas (vergas)
de concreto armado.

As alvenarias serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terao
espessura maxima de 15 mm. O assentamento serd feito com argamassa de cimento,
cal hidatada CHL1 e areia traco 1:0.5:8.

6— ESOQUADRIAS

Todas as portas a serem instaladas receberéao tratamento superficial com lixamento e
protecdo sob pintura. Para promover a seguran¢ca da unidade sera instalada tela
protecdo de arame galvanizado com quadro de tubo de ferro galvanizado, tanto para
portas, janelas e basculas.

7/—VIDROS

Os seréo instalados nas basculas do deposito de residuos e Consultério odontologico,
terdo aspecto liso, tipo fantasia e de 4mm.

8— COBERTURA

O telhado de complementar a extensdo da unidade e depdsito de residuos sera de
madeira de lei tipo paraju ou equivalente para receber telhado com telha ceramica tipo
capa e canal, com pontaletes, tergas, caibros e ripas, devidamente dimensionados,
inclusive com tratamento cupinicida. O abrigo do compressor possuira cobertura em
laje plana impermeabilizada.

Todo o telhado receberd uma manta plastica revestida por pelicula de aluminio a ser
instalada acima dos caibros e abaixo das telhas.

9— REVESTIMENTO DE PAREDE

O chapisco sera executado em cimento e areia no traco 1:3, em todas as superficies a
serem rebocadas.

O reboco sera do tipo paulista, executado em argamassa de cimento areia e cal no
traco traco 1:0,5:6 esp. 25 mm.

Os ambientes receberdo revestimento com azulejos brancos 15x15 cm, marca de
referéncia, nas cores branco ou areia, rejunte espessura 0,5cm, empregando
argamassa colante; de acordo com o memorial de revestimentos em anexo.

As soleiras, peitoris e balcbes serdo em granito cinza polido, com acabamentos nas
bordas.
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10— PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Sera aplicado lastro impermeabilizado de concreto ndo estrutural, espessura 6 cm em
todos os ambientes. Também recebera a regularizacdo de base para recebimento de
piso ceramico PEI-5 vitrificado assentado com pasta cimento e cola, inclusive rejunte.

11— INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Serd acrescido pontos de agua fria para os espagos de ampliagdo, assim como o
esgotamento que sera interligado ao sistema de tratamento de agua ja instalado na
unidade. Para as redes sera exigido tubo de PVC rigido soldavel, sem apresentar
trincas ou rachaduras, assentados com as declividades minimas necesséarias.Nao sera
permitido o uso de calor, para evitar modificacdes nas caracteristicas de fabricacédo do
tubo, caixa de inspec¢ao e caixa sifonada conforme projeto.

12— INSTALACOES ELETRICAS

As instalacoes elétricas serdo executadas por mao-de-obra especializada seguindo as
normas da ABNT e demais normas técnicas.
Os eletrodutos deverdo ser embutidos, do tipo rigido.

Devera ser instalado no quadro de distribuicdo de circuitos os disjuntores adicionais
aos componentes instalados para ampliacdo, fixado a alvenaria nos padrées da
concessionéria local.

Os circuitos deverao ser devidamente aterrados.
As luminarias serdo de ledsobreostas.

As tomadas serdo do tipo universal e de trés pélos, 10 A - 250V, de embutir em caixas
4x2 cm.

13 - PINTURA

Toda superficie da edificacdo,ondesera lixada, devera receber nova pintura, tinta
acrilico inclusive selador a trés deméos. Os elementos metalicos serdo pintados com
tinta esmalte sintético. Os elementos em madeira, novos e existentes, receberao

pintura com tinta esmalte sintético, incluindo fundo branco nivelador a duas deméos.

14 — SERVICOS COMPLEMENTARES

Toda a obra deve ser entregue limpa e pronta para uso.
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