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BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERAO ESTAR EL LIGADOS AS GAS (I ) DOS MESMOS.
04 3 1.200 220 r 40 0.0 25 16 600 600 : o s Wt ot o A D 0/ o ) e
05 1 2 1040 127 1u 4,0 4’0 2’5 16 B 1040 _S - |NTERRUPTOR DE UMA TECLA :’:Mﬁmmmos MATERIAIS A SEREM U“UZ::JDWM mulkx:a NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA PELO
06 1 500 220 1" 4,0 0,0 275 16 250 250 _ E N REFLETOR :i : TU:LFZ?T:OR:EAN::TTE::LN::::;ND?;;:ISK;::MMT:;C QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMISSIVEL: 4%.
07 2 1,000 127 1" 4,0 4,0 2,5 16 ; 1000 - CLETRODUTO NO TETO o~ Mok 0 ouss e, M REVRSE. o LGRS O TURAAID TR OIS
- 17 — A BARRA DE PR DO QDC DEVERA SER INTERLIGADA A CAIXA DE EQUALI: DE POTENCIAL — VER PROJETO
08 160 127 1" 40 4.0 2,5 16 - 160 - f:nf;s EMENDAS m:zm oE (ILUMINAGO EZ:::DIS) DEVERAO SER REALIZADAS
ATRAVES DE SOLDAS ESTANHADAS OU (DO TIPO “GB"), CONFORME NBR 5410. NAO
09 2 1.080 127 1" 4,0 4,0 2,5 16 1080 - | memeemeeeeeees - ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE Eé‘%ﬁﬁﬁ%ﬁ“ﬁmwmﬁfﬁim DEVERAD SER DO O DFERENCAL
10 1 500 220 1" 4,0 0,0 2,5 16 250 250 CONDUTOR RETORNO. FASE. NEUTRO E TERRA zo:‘mws os mwumwﬁonelvzm SER | D:W DE "
11 10 400 127 1" 4,0 4,0 2,5 16 - 400 " - ’ ’ MESHOS £ RELAGRD AD PO ACABADD. oS € 8 EFEREM-SE ho EROS os
/\ L, 23 — DISJUNTORES NAO ESPECIFICADOS SERRO TICOS COM DE 'GAO DE CURTO CIRCUITO
12 4 320 220 1" 4,0 O,O 215 16 - 160 160 —0 O0— - DlS\JUNTOR TERMOMAGNET'CO :Timf:;xmsnm“ CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A MESMA BITOLA DO CONDUTOR DE FASE.
25 — O TERRA DEVERA POSSUIR A MESMA BITOLA EM TODA A SUA EXTENSAO.
TOTAL 17 4 14 8 10.600 220 3" 150 3580 3570 3450 26 — DEVERAO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES.

27 — AJUSTAR LOCALIZAGRO EXATA DO PONTO DE FORGA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO.
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1) QUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA QUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 14USG - SAE 1010/20 SOBREPOR. PARA 70 MÓDULOS + GERAL E DPS, PADRÃO DIN COM CONTRA PORTA EM ACRÍLICO, IP44, BARRAS IDENTIFICADAS POR COR FASE A: PRETO, FASE B: BRANCO, FASE C: VERMELHO, NEUTRO: AZUL CLARO, TERRA: VERDE. BARRAMENTRO TRIFÁSICO GERAL IN: 100A/10kAFFFN) E 50A(T). 220V/127V. 60HZ. 2) O QUADRO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO O QUADRO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) - REFERÊNCIA 175V 12,5/60KA - CLASSE 2 - CLAMPER - INTERLIGAR AS FASES E NEUTRO INDIVIDUALMENTE AO TERRA. 3) DISJUNTORES PARCIAIS - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABNT NBR DISJUNTORES PARCIAIS - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABNT NBR NM 60898, MONOPOLAR, BIPOLAR OU TRIPOLAR - IEC 60947-2 - Icc MÍNIMO=5kA, 230V - CURVA C - SIEMENS OU EQUIVALENTE. 4) DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO TERMONAGNÉTICO PARA TRILHO DIN DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO TERMONAGNÉTICO PARA TRILHO DIN - Icc MÍNIMO=10kA/230V - ABNT NBR NM 60898 - SIEMENS OU EQUIVALENTE. 5) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, SENSIBILIDADE DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30mA CONFORME INDICAÇÃO EM DIAGRAMA TRIFILAR - Icc mínimo= 5kA - SIEMENS OU EQUIVALENTE. 6) PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E QUADRO EM PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E QUADRO EM ACRÍLICO BRANCO DE 3mm DE ESPESSURA, GRAVAÇÃO EM PRETO. 7) O QUADRO DEVERÁ POSSUIR PORTA DOCUMENTOS TAMANHO A4, O QUADRO DEVERÁ POSSUIR PORTA DOCUMENTOS TAMANHO A4, DEVERÁ SER DEIXADO NO QUADRO UMA CÓPIA DOS PROJETOS E O DIAGRAMA TRIFILAR DO QUADRO DEVERÁ SER FIXADO NESTE. 8) A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO SERÁ NO A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO SERÁ NO LADO EXTERNO DA TAMPA DO MESMO. 9) A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO SERA AO LADO DO DISJUNTOR. 10) NA TAMPA DE CADA QUADRO DEVERÁ SER AFIXADO DESENHO COM NA TAMPA DE CADA QUADRO DEVERÁ SER AFIXADO DESENHO COM TODOS OS CIRCUITOS E RESPECTIVAS LOCALIZAÇÕES. 11) O QUADRO DEVE POSSUIR PORTA COM FECHO E ABERTURA PARA O QUADRO DEVE POSSUIR PORTA COM FECHO E ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, BEM COMO O ESPELHO COM FECHO E ABERTURA PARA VENTILAÇÃO E DOBRADIÇA PARA ACESSO AO INTERIOR DO QUADRO SEM REMOÇÃO DO ESPELHO. 12) DEVERÁ SER ENTREGUE COM O QUADRO RELATÓRIO DE TESTE DE DEVERÁ SER ENTREGUE COM O QUADRO RELATÓRIO DE TESTE DE ISOLAMENTO E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS QUADROS. 13) ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-SESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-S

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
1 - TENSÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA: 127/220V. 2 - QUANDO NÃO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS E DIÂMETROS EM MILÍMETROS. 3 - OBSERVAR RELAÇÕES ENTRE MILÍMETROS E POLEGADAS PARA TUBULAÇÃO. 4 - ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DO TIPO ANTICHAMA, CONFORME NBR 15465. , CONFORME NBR 15465.  CONFORME NBR 15465. 5 - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO SERÃO INDEPENDENTES DO NEUTRO. (TN-S) 6 - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG ANTES DA PASSAGEM DOS CONDUTORES. 7 - DEVERÃO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS NO QDC, CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAÍDA (TOMADAS E LUMINÁRIAS). 8 - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR 13248. OS BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) DOS MESMOS. 9 - CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR 7288 10 - TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES APROPRIADOS. 11 - TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA PELO INMETRO. 12 - DEVERÃO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS DISJUNTORES. 13 - TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%. 14 - UTILIZAR SOMENTE MATERIAL PADRONIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. 15 - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRÃO COMERCIAL, NUNCA JOELHOS. 16 - MÁXIMO DE DUAS CURVAS, NÃO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS. 17 - A BARRA DE PROTEÇÃO DO QDC DEVERÁ SER INTERLIGADA À CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - VER PROJETO SPDA. 18 - AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (ILUMINAÇÃO E TOMADAS) DEVERÃO SER REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDAS ESTANHADAS OU CONECTORES ROSQUEÁVEIS APROPRIADOS (DO TIPO "GB"), CONFORME NBR 5410. NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS ENTRE CONDUTORES UTILIZANDO APENAS FITA ISOLANTE. 19 - OS INTERRUPTORES E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DIFERENCIAL RESIDUAL C/ SENSIBILIDADE DE 0,03A (30MA). 20 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO. 21 - OS CONDULETES DEVERÃO POSSUIR BITOLAS COMPATÍVEIS COM OS ELETRODUTOS DE MAIOR DIÂMETRO. 22 -  AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS DOS MESMOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO. 23 - DISJUNTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO SIMÉTRICO MINIMA DE 5KA-380VCA. 24 - OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A MESMA BITOLA DO CONDUTOR DE FASE. 25 - O TERRA DEVERÁ POSSUIR A MESMA BITOLA EM TODA A SUA EXTENSÃO. 26 - DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES. 27 - AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO.
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