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4.3
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33.701.70

7.43

1.20

0.30
4.70

0.30
1.95 2.50

1.0
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17
.55

1.0
0

5.201.20

METÁLICO (GRADIL)

16.95

METÁLICO / ALAMBRADO

1.205.20

1.4
0

+  0,15

0.6
0

+  1,20

19
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1.3
7

1.6
7

3.00

1.2
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   0,00
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4.00
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4.70 1.20 1.20 4.006.98 1.95 2.50

CIRCULAÇÃO
26,10 m²

+  0,80

ARQUIBANCADA
122,95 m²

QUADRA  POLIESPORTIVA
711,62 m²

ARQUIBANCADA
100,52 m²

CIRCULAÇÃO
14,80 m²

CIRCULAÇÃO
20,18 m²

CIRCULAÇÃO
63,20 m²

BANCO  RESERVAS

M
E

I O
  

F
I O

ALT. PISOALTURALARGURA
DIMENSÕES

PORTAS

CÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELA

TIPO

BASCULAR

GIRO
P1 GIRO
P2

J1

0,60
0,90

1,80
1,80

1,00 0,90
J2

1,70
1,101,50 0,90

ESPECIFICAÇÃO

ALUMÍNIO  ANODIZADO  

MADEIRAGIROP3 0,90 2,10 - - -

METÁLICA / VIDRO
METÁLICAENROLAR

PORTÕES
GIROPo1 0,90 2,50

Po2 2,05 2,60 - - -
- - -

P1

P1

P1

P2

P3

P2

P1
P3

P2

P3

P2

P1
P3

P1

P1

P1

P3

P3

P3

+  0,40

J2

P3

ALUMÍNIO  ANODIZADO  0,20
0,20

J1

J1

Po1

Po1

Po1

Po1

Po2

GIRO

+  0,15

+  0,80

   0,00

+  2,40

+  1,60

   0,00

+  2,00

   0,00

   0,00

S

   0,00

+  2,00

+  1,60

+  1,20

+  2,40

1.281,18 m²

LEGENDA
1.439,42 m²

ÁREA  PAVIMENTO  TÉRREO

ÁREA  DO  LOTE

COBOGÓ

J4

J7

J4

J3

J5

J4 P4

METÁLICOCORRERP4 2,00 2,10 - - -

1.50 1.20 24.35 1.20 1.50

COBOGÓ
COBOGÓ
COBOGÓ
COBOGÓ

J3

J5
J6

J3

J5

J6

J7

J4

J6

J7

J4

1,951,00 0,20 FIXA
1,901,40 2,70 FIXA
2,201,60 0,40 FIXA
1,902,80 2,70 FIXA
1,904,80 2,70 FIXA

PAREDES  EXISTENTES

PAREDES  NOVAS

PAREDES  A  DEMOLIR

GUICHÊ

7.33

4.70

1.2
7

27.00

33.70

16
.00

18.00

9.0
0

24,45m

5,92

11,30

15,45

18,85

11,30

1.70

NM
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Corte  AA
02 Escala :  1/75

Fachada  Frontal
01 Escala :  1/75

GINÁSIO
MUNICIPAL  DE  ESPORTES

Regis  Dos  Santos  Volpato

03
Corte  BB
Escala :  1/75

QUEM  DE
DIREITO

QUEM  DE
DIREITO

9.60

9.9
3

Escala :  1/200

COBERTURA  COM  TELHAS
DE  LIGA  DE  ALUMÍNIO  E  ZINCO
ONDULADA

Planta  de  Cobertura
04

CALHA  GALVANIZADA
PARA  COLETA  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS

LAJE  PLANA
IMPERMEABILIZADA

4.65

10
.73

9.1
6

CALHA  GALVANIZADA
PARA  COLETA  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS

41.403.25
PAREDE  REVESTIDA  COM
PASTILHA  DE  PORCELANA
H = 1,40 m

COBERTURA
EM  ESTRUTURA  METÁLICA
A  SER  RESTAURADA

30
.00

PAREDE  COM
PINTURA

IDENTIFICAÇÃO  VISUAL
( PINTURA )

PORTÃO  METÁLICO EXISTENTE
A SER RESTALRADO

ÁREA
CONSTRUÍDA

1.281,18m²

42.65

QUEM  DE
DIREITO

4.20

29
.05
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A

2.6
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COBERTURA
EM  ESTRUTURA  METÁLICA
A  SER  RESTAURADA

GUARDA CORPO
METÁLICO
H = 1,10 m

CALHA  GALVANIZADA PARA  COLETA  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS
DIMENSÕES: 40X25cm
SUBSTITUIR SUPORTE DAS CALHAS

9.5
0

LAJE  PLANA
IMPERMEABILIZADA

2.5
0

2.5
0

COBERTURA
EM  ESTRUTURA  METÁLICA
A  SER  RESTAURADA
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ALAMBRADO
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H = 1,10 m
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ALVENARIA  EXISTENTES

COBERTURA  COM  TELHAS
DE  LIGA  DE  ALUMÍNIO  E
ZINCO ONDULADA - EMBUTIDA

ALVENARIA  A  DEMOLIR

ALVENARIA  NOVAS

CONTRAPISO PARA AUMENTAR NÍVEL DA QUADRA

   0,10

0.9
0

1.7
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0.2
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COBERTURA METÁLICA
A SER FEITA

RUFO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CALHA GALVANIZADA PARA
COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS

PINGADEIRA

DESCIDA D'ÁGUA A CADA COLUNA Ø100

REDE COLETORA Ø200
i=4% CAIDA PARA OS FUNDOS

LIXAR, PINTAR E FIXAR
ALAMBRADO

LIXAR, PINTAR E FIXAR
ALAMBRADO

LIXAR, PINTAR E FIXAR
ALAMBRADO

LIXAR E PINTAR
GUARDA CORPO

LIXAR E PINTAR
GUARDA CORPO

BANCO  RESERVAS
SUBSTITUIR ACENTOS

0.40

A DEMOLIR

2.6
2

4.33

CALHA GALVANIZADA PARA
COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS

COBERTURA METÁLICA
A SER REFORMADA

RUFO DE CHAPA GALVA-
NIZADA EMBUTIDA NA
ALVENARIA

DESCIDA D'ÁGUA Ø100mm A CADA 8m

REDE COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL Ø200mm
FIXADO COM FITA GALVANIZADA

LIXAR, PINTAR E FIXAR
ALAMBRADO

LIXAR, PINTAR E FIXAR
ALAMBRADO

LIXAR, PINTAR E FIXAR
ALAMBRADO
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LIXAR, PINTAR E FIXAR
ALAMBRADO

LIXAR, PINTAR E FIXAR
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REDE COLETORA= TUBO PVC Ø200mm

i=4%

DETALHE: A

DETALHE: B

CALHA E
M C

HAPA G
ALVANIZ

ADA

CALHA E
M C

HAPA G
ALVANIZ

ADA

CALHA EM
 CHAPA GALVANIZADA

DETALHE: A

CALHA 400X250

DN
-1

00

DN-200
i=4%

DETALHE: B

CALHA 400X250

DN
-1

00

DN-200
i=4%

LAJE VESTIÁRIO

FITA DE AÇO
GALVANIZADA

+  0,15

DETALHE SAÍDA D'ÁGUA DA
COBERTURA DO HALL DE ENTRADA

DETALHE DE INSTALÇÃO DO RUFO

RASGO NA PAREDE
PARA INSTALÇÃO

Planta  de instalação das calhas
06 Escala :  1/200

Sem escala

Sem escala

Sem escalaSem escala

Planta  de esgotamento sanitário e água pluvial
08 Escala :  1/75
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VISITANTE
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LOCAL
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7,30 m²

+0,15+0,15
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-1

00
  i=

2%

DN-150  i=2%

DN-150  i=2%

2 DN-200  i=2%

DN-150  i=2%

SAÍDA DE ÁGUA PLUVIAL PARA A REDE

SAÍDA DE ESGOTO PARA A REDE

SAÍDA DAS REDES NA
CAIXA DE INSPEÇÃO

CANTINA
12,35 m²

Planta  do piso a ser concretado
07

Escala :  1/400
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ARQUIBANCADA
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ÁREA A SER CONCRETADA
819,05 m²
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100,52 m²

M
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I
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   0,00

S
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SOBE
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CAIXA DE INSPEÇÃO QUE RECEBE AS
REDES COLETORAS DAS CALHAS
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HALL  ENTRADA
29,45 m²

ALMOXARIFADO
4,66 m²

BILHETERIA
4,66 m²
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CIRCULAÇÃO
14,80 m²

CIRCULAÇÃO
20,18 m²

CIRCULAÇÃO
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P1
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P2

P1
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P1

P1

P1
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P3

J1

J1

Po1

Po1

Po1

Po1

Po2

S
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ARQUIBANCADA
122,95 m²

ARQUIBANCADA
100,52 m²
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QUADRA  POLIESPORTIVA
711,62 m²

S

S

S

S

S
S

MATERIAIS
ESPORTIVOS

6,00 m²

VESTIÁRIO
ARBITRAGEM

5,98 m²

P3P3S S

P3
J2 S

CANTINA
12,35 m²

LAJE
12,35 m²

DETALHE 01 - LAJE SUPERIOR

CIRCUITO

QUADRO  DE  CARGAS  DO  QDLF

ILUMINAÇÃO
40 W 400 W 100 W 500 W

TOMADAS TOTAL DE
WATTS

ELETROD.
Ø "

FASE
# mm²

NEUTRO
# mm²

D I M E N S I O N A M E N T O

3"10.600TOTAL

TERRA
# mm²

DISJUNTOR
(A)

TENSÃO
VOLTS

220 150

01 1"1.600 220 4,0 0,0 2,5 16
02 1"220 4,0 16

4
3

14

FASE R
W

FASE S
W

3580 3570

800
600

E Q U I L Í B R I O
D E   F A S E S

03 220

17

1" 4,0
2,5
2,5 800-

FASE T
W

3450

-
800

-

04 220 1" 600600 -
05 1.040 127 1" -- 1040
06 500 220 1" 16 250250 -1

4,04,0 2,5
4,0 2,5

4,0 2,5
4
3

1.200
1.600
1.200

0,0
0,0
0,0

16
16
16

07 1.000 127 1" 1000- -
08 160 1" 16 160- -

2 4,04,0 2,5
4,04,0 2,5

16

1

09 1.080 127 1" -1080 -2
10 500 220 1" 16 -250 2501

4,04,0 2,5
0,04,0 2,5

162

11 1" -- 400
12 1" 16 160- 160

4,04,0 2,5
0,04,0 2,5

16400 12710

2

4

8

0,0

80 W

4
4

320 220

127

800
600

ESQUEMA UNIFILAR - QDLF

150A

Ø 3"
GERAL
SOMA

Diagrama Unifilar
Sem escala

01 16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²

ILUMINAÇÃO QUADRA

02 16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²

ILUMINAÇÃO QUADRA

16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²03

16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²04

16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²

CANTINA E LAJE SUPERIOR

05

ILUMINAÇÃO QUADRA

ILUMINAÇÃO QUADRA

16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²06

70 mm²

CANTINA E LAJE SUPERIOR

16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²07

HALL DE ENTRADA

16A
4,0 (4,0) mm²08

ILUMINAÇÃO DO HALL DE ENTRADA

16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²

SALAS A DIREITA E LAJE SUPERIOR

09

16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²10

SALAS A DIREITA E LAJE SUPERIOR

16A
4,0 (4,0) mm²11

ILUMINAÇÃO DOS VESTIÁRIOS

16A
4,0 (4,0) 2,5 mm²12

ILUMINAÇÃO EXTERNA

DETALHE 02 - LAJE SUPERIOR

LAJE
12,35 m²

-  QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA  (QDLF)

-  PONTO  DE  LUZ  FLUORESCENTE  NO TETO - 2 x 40w

-  TOMADA MÉDIA (130 cm DO PISO)

-  TOMADA BAIXA (30 cm DO PISO)

S -  INTERRUPTOR DE UMA TECLA

-  ELETRODUTO  NO  TETO

-  ELETRODUTO  EMBUTIDO  NO  PISO  OU  PAREDE

-  CONDUTOR  RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA

-  DISJUNTOR  TERMOMAGNÉTICO

LEGENDA

-  REFLETOR
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1) QUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA QUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 14USG - SAE 1010/20 SOBREPOR. PARA 70 MÓDULOS + GERAL E DPS, PADRÃO DIN COM CONTRA PORTA EM ACRÍLICO, IP44, BARRAS IDENTIFICADAS POR COR FASE A: PRETO, FASE B: BRANCO, FASE C: VERMELHO, NEUTRO: AZUL CLARO, TERRA: VERDE. BARRAMENTRO TRIFÁSICO GERAL IN: 100A/10kAFFFN) E 50A(T). 220V/127V. 60HZ. 2) O QUADRO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO O QUADRO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) - REFERÊNCIA 175V 12,5/60KA - CLASSE 2 - CLAMPER - INTERLIGAR AS FASES E NEUTRO INDIVIDUALMENTE AO TERRA. 3) DISJUNTORES PARCIAIS - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABNT NBR DISJUNTORES PARCIAIS - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABNT NBR NM 60898, MONOPOLAR, BIPOLAR OU TRIPOLAR - IEC 60947-2 - Icc MÍNIMO=5kA, 230V - CURVA C - SIEMENS OU EQUIVALENTE. 4) DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO TERMONAGNÉTICO PARA TRILHO DIN DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO TERMONAGNÉTICO PARA TRILHO DIN - Icc MÍNIMO=10kA/230V - ABNT NBR NM 60898 - SIEMENS OU EQUIVALENTE. 5) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, SENSIBILIDADE DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30mA CONFORME INDICAÇÃO EM DIAGRAMA TRIFILAR - Icc mínimo= 5kA - SIEMENS OU EQUIVALENTE. 6) PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E QUADRO EM PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E QUADRO EM ACRÍLICO BRANCO DE 3mm DE ESPESSURA, GRAVAÇÃO EM PRETO. 7) O QUADRO DEVERÁ POSSUIR PORTA DOCUMENTOS TAMANHO A4, O QUADRO DEVERÁ POSSUIR PORTA DOCUMENTOS TAMANHO A4, DEVERÁ SER DEIXADO NO QUADRO UMA CÓPIA DOS PROJETOS E O DIAGRAMA TRIFILAR DO QUADRO DEVERÁ SER FIXADO NESTE. 8) A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO SERÁ NO A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO SERÁ NO LADO EXTERNO DA TAMPA DO MESMO. 9) A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO SERA AO LADO DO DISJUNTOR. 10) NA TAMPA DE CADA QUADRO DEVERÁ SER AFIXADO DESENHO COM NA TAMPA DE CADA QUADRO DEVERÁ SER AFIXADO DESENHO COM TODOS OS CIRCUITOS E RESPECTIVAS LOCALIZAÇÕES. 11) O QUADRO DEVE POSSUIR PORTA COM FECHO E ABERTURA PARA O QUADRO DEVE POSSUIR PORTA COM FECHO E ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, BEM COMO O ESPELHO COM FECHO E ABERTURA PARA VENTILAÇÃO E DOBRADIÇA PARA ACESSO AO INTERIOR DO QUADRO SEM REMOÇÃO DO ESPELHO. 12) DEVERÁ SER ENTREGUE COM O QUADRO RELATÓRIO DE TESTE DE DEVERÁ SER ENTREGUE COM O QUADRO RELATÓRIO DE TESTE DE ISOLAMENTO E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS QUADROS. 13) ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-SESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-S

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÃO QUADRO ELÉTRICO
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1 - TENSÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA: 127/220V. 2 - QUANDO NÃO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS E DIÂMETROS EM MILÍMETROS. 3 - OBSERVAR RELAÇÕES ENTRE MILÍMETROS E POLEGADAS PARA TUBULAÇÃO. 4 - ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DO TIPO ANTICHAMA, CONFORME NBR 15465. , CONFORME NBR 15465.  CONFORME NBR 15465. 5 - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO SERÃO INDEPENDENTES DO NEUTRO. (TN-S) 6 - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG ANTES DA PASSAGEM DOS CONDUTORES. 7 - DEVERÃO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS NO QDC, CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAÍDA (TOMADAS E LUMINÁRIAS). 8 - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR 13248. OS BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) DOS MESMOS. 9 - CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR 7288 10 - TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES APROPRIADOS. 11 - TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA PELO INMETRO. 12 - DEVERÃO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS DISJUNTORES. 13 - TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%. 14 - UTILIZAR SOMENTE MATERIAL PADRONIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. 15 - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRÃO COMERCIAL, NUNCA JOELHOS. 16 - MÁXIMO DE DUAS CURVAS, NÃO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS. 17 - A BARRA DE PROTEÇÃO DO QDC DEVERÁ SER INTERLIGADA À CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - VER PROJETO SPDA. 18 - AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (ILUMINAÇÃO E TOMADAS) DEVERÃO SER REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDAS ESTANHADAS OU CONECTORES ROSQUEÁVEIS APROPRIADOS (DO TIPO "GB"), CONFORME NBR 5410. NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS ENTRE CONDUTORES UTILIZANDO APENAS FITA ISOLANTE. 19 - OS INTERRUPTORES E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DIFERENCIAL RESIDUAL C/ SENSIBILIDADE DE 0,03A (30MA). 20 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO. 21 - OS CONDULETES DEVERÃO POSSUIR BITOLAS COMPATÍVEIS COM OS ELETRODUTOS DE MAIOR DIÂMETRO. 22 -  AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS DOS MESMOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO. 23 - DISJUNTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO SIMÉTRICO MINIMA DE 5KA-380VCA. 24 - OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A MESMA BITOLA DO CONDUTOR DE FASE. 25 - O TERRA DEVERÁ POSSUIR A MESMA BITOLA EM TODA A SUA EXTENSÃO. 26 - DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES. 27 - AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO.
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