PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DA UBS DO BAIRRO SAO
JOSE

Obra: Construcdo da Unidade Basica de Saude do Bairro Sao José
Local: Bairro Séo José
Proprietéario: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
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Descrigéo

O presente memorial descreve e especifica os servicos a serem realizados para a execucao
da reforma da unidade bésica de saude do referido bairro, contemplado em projetos.
Para as obras e servi¢os, a CONTRATADA fornecera todos os materiais, toda a méo de
obra e maquinas necessarias para a realizacdo dos trabalhos previstos em detalhes,
constantes do presente memorial.

Para execucdo das obras projetadas, o presente memorial ndo limita a aplicacdo de boa
técnica e experiéncia por parte da Empreiteira, indicando apenas as condi¢cdes minimas
necessarias as quais deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificacGes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execucdo e aos

materiais empregados.

Generalidades

O presente memorial tem por objetivo discriminar 0s servigos e materiais aempregar e

orientar a execu¢do dos servi¢os na obra.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo,

entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizacao:

e 1° Projeto Arquitetonico;
e 2° Memorial Descritivo;
e 3° Memorial de Célculo;

e 4° Orcamento Estimativo;

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente deprimeira
qualidade, satisfazendo as condigdes estipuladas neste memorial, os codigos, normas e
especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto e fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou

retirada de linha pelo fabricante.
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A construcdo serd executada conforme projeto arquitetdnico atendendo as normasda

ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Normas Brasileiras que deveréo ser atendidas:

e NBR - 5671 — Participacdo dos intervenientes em servicos e obras de
engenharia e arquitetura;

e NBR-12.722 — Discriminacéo de servicos para construcdo de edificios;

e NBR - 7.678 — Seguranca na execucao de obras e servicos de construcao;

e NBR -5410 - Execucdo de Instalaces Elétricas de Baixa Tensdo;

e NBR —5626 — Instalagio Predial de Agua Fria;

e NBR -6118 — Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado;

e NBR — 8953 — Concreto para fins estruturais — Classificacdo por grupos de
resisténcia;

e NBR -6120 — Cargas para o céalculo de estruturas de edificagdes;

e NBR —8681 — Ac0es e seguranca nas estruturas;
e NBR - 14931 — Execucdo de estruturas de concreto;

e NBR-6122 — Projeto e execucdo de fundacdes;

e NBR -6123 — Forcas devidas ao vento em edificagoes;

e NBR - 8545 — Execucdo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos;

e NBR — 7200 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas;

e NBR -9574 — Execucdo de impermeabilizacao;

e NBR -9575 — Impermeabilizacéo;

e NBR - 12170 - Potabilidade da a&gua aplicavel em sistema de
impermeabilizacéo;

e NBR -8160 — InstalacBes Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucao;

e NBR - 9050 - Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos

MATERIAIS — Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendoao
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descrito no Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

ACEITACAO — Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso no
atenda as especificacdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando
solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA — A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucéo das obras, além de

tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessério;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condigdes contratuais. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas

providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA — Devera estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

Servigos

Canteiro de obras

A placa de obras, devera ser confeccionada no padrdo IOPES, nas dimenses de 2.0 x 4.0
m, conforme especificado em projeto, devera ser fixada em local visivel, preferencialmente
no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor
visualizagdo. Deverd ser mantida em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a
integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucao das obras.
Inicialmente sera feita uma raspagem e limpeza do terreno.
A locacgdo da obra sera executada com instrumentos e cabera ao Engenheiro Responsavel
proceder & afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes no projeto, com as reais condi¢des encontradas no local. A locagéo
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tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o
perimetro da obra.

E importante que essas tabuas estejam niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem
a tensdo dos fios de demarcacdo, sem oscilar e nem fugir da posicao correta. A precisao
da locacdo devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construcao
O local de trabalho devera receber tapume de telha metélica ondulada com 2,20m de
altura com portdo na area de carga e descarga de material. Os tapumes deverdo ser
construidos atendendo as exigéncias da prefeitura, da norma regulamentadora NR 18 eo
tempo de duracédo da obra.

Havera no local também um container sanitério, seguindo a NR 18, contendo neste, porta,
bascula, 2 pontos luz, 1 ponto aterramento, 3 vasos, 3 lavatérios, calha mictério, 6

chuveiros (1 elétrico), torneiras e registros.

Ligacdo Provisdria de 4gua, energia e esgoto

A ligacdo provisodria de agua, cabe a contratada, obedecera as prescri¢des eexigéncias da
concessiondria local. Os reservatorios serdo de fibrocimento, dotados de tampa com
capacidade para atender, sem interrup¢éo, a todos o0s pontos previstos no canteiro de obras.
Ligacdo proviséria de energia elétrica, cabe a contratada, obedecera rigorosamente as
prescricdes da concessionaria local.

Haverd uma rede provisoria de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes

de ligacéo entre caixas.

Movimento de Terra

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacdo manual em solo,
em profundidade n&o superior a 1,5 m. Para fins desse servico, a profundidadeé entendida
como a distancia vertical entre o fundo da escavacéo e o nivel do terreno a partir do qual
se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidadede escorar ou
ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacoes.

Para o reaterro, trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme
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itens de escavacao para a fundacdo. Apiloado em camadas de 0,20 m.

Transportes (Remocéo de entulho e terra)

Fica a cargo da empresa executora a remocao e transporte do material de demolicdo da
obra, sendo que, todo o entulho devera ser removido para um local apropriado ou
indicado pela fiscalizagdo. Obedecendo especificagdes do CONAMA 10.004 que trata
de entulho decorrente da execucéo de obras.

Infraestrutura (Fundacéo)

As fundacbes serdo constituidas de sapatas isoladas e vigas de baldrame. Ascavas
para as sapatas deverdo ser executadas até atingir um solo com resisténciacompativel com
as cargas suportadas, observando um minimo de 1,0 m.
A responsabilidade da execucdo das fundagbes em solo compativel com a resisténcia
necessaria é exclusivamente da CONTRATADA. Em caso de duvida consultar o
engenheiro.
A fundacdo constara de: Ap6s a abertura da cava, o solo da base da mesma sera
devidamente compactado e recebera um lastro de brita n® 01, com 3 cm de espessura, para
regularizagéo.

— Sapatas isoladas de concreto, com se¢des conforme projeto.

— Vigas de baldrame de concreto armado, com sec¢Bes conforme projeto.

— O concreto devera ter fck minimo de 25 Mpa, conforme projeto.

Superestrutura

Os pilares e as vigas de cintamento deveréo ser executadas conforme o projeto estrutural.
Seréa utilizado concreto armado com fck minimo de 25 MPa. As vigas de cintamento ndo
terdo funcéo estrutural, as mesmas terdo apenas funcdo de distribuir as cargas do telhado
sobre a alvenaria. Nos OitBes devera ser executados pilaretes e vigas de cintamento a fim

de dar travamento a0 mesmo.
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Materiais Componentes Infra e Superestrutura

Aco para concreto armado:

Todo o0 aco empregado seré do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aco utilizadas para as
armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atender as
prescricdes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aco
deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas
e mecanicas, e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas,fissuras,

esfoliacdes e corrosao.

Miudo:

Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificacbes da NBR 7211
da ABNT. Este material devera estar isento de substancias nocivas a sua utilizacdo, como

mica, materiais friaveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outras.

Graudo:

Deverdo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem de rochas sas,
totalmente puras de substancias nocivas, como torrdes de argila, material pulverulento,
graveto e outras. Sua composicdo granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no
especificado da NBR 7211.

Agua:

A é4gua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais siltosos, sais,
alcalis, acidos, Oleos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. A
principio, agua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a dgua
local ou a disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas
analises fisico-quimicas. Cabe ressaltar que dgua com limite de turbidezaté 2.000 partes
por milhdo, poderd ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua devera ser

previamente decantada.

Cimento:

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Rua Fernando de Abreu, 18, Centro. Rio Novo do Sul — ES, CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br / Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
O cimento empregado no preparo do concreto deverd atender as especificacdes e 0s

ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732, e o de alta
resisténcia inicial a NBR 5733. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo
a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento
de diversas procedéncias ou idades.

O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados serd de 30 dias.
Vencido esse prazo, 0 cimento somente podera ser usado com a aprovagdo da
Fiscalizacdo, que poderd indicar as pecas (se houver) que receberdo concreto com cimento
além daquela idade. Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem
correspondente. N&o serd permitido o emprego de cimento com mais de umamarca ou

procedéncia.

Armazenamento:
De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulacao

nos canteiros.

Acos:
Os acos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre

travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

Agregados:

Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados,
de modo que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidadea ser estocada

devera ser suficiente para garantir a continuidade dos servicos na obra.

Cimento:

O armazenamento, apos o recebimento na obra, far-se-a em depositos isentos de umidade,
a prova d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem

ser atendidas as prescri¢cdes da NBR 5732 sobre o0 assunto.

Madeiras:
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As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entreas
pilhas, para prevencéo de incéndio. O material proveniente da desforma, quando naofor
mais aproveitavel, serd retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doacdo a

terceiros.

Formas:

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformacoes,
devido a acdo das cargas atuantes e das variacdes de temperatura eumidade, sejam
despreziveis. As formas serdo construidas corretamente para reproduziros contornos, as
linhas e as dimensdes requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-a a vedacdo das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.

A amarracdo e 0 espacamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando
por tubo plastico rigido de diametro conveniente e com espagamento uniforme.

Apbs a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com argamassa. A
ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espacadores proprios em material plastico injetado, porém néo se admitird uso de tacos de

madeira.

Escoramento:

As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformacgdes superiores a 5 mm, em

obediéncia ao que prescreve a NBR 6118.

Precaucdes anteriores ao langamento do concreto:

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustacdes
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente

molhadas até a saturacdo, fazendo-se furos para escoamento de agua em excesso.

Armaduras:

Generalidades
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As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo CA-
60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das
normas e especificacdes contidos na NBR 6118. Para efeito de aceitacdo de cada lote de
aco, a Empreiteira providenciara a realizacdo dos correspondentes ensaios de dobramento
e tragdo, através de laboratorio idoneo, de acordo com as NBR 1SO 6892 e NBR 7438 da
ABNT. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos
ensaios exigidos na NBR 7480.

Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n° 18 em lacada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condic¢des previstas na NBR 6118.

A Contratada devera executar todas as armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarragoes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposicao ou solda, e
tudo o mais que for necessario, para a perfeita execucao desses servigos de acordo, com

as indicag0es do projeto ou determinacdes da Fiscalizacdo.

As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento
inibidor de corrosé&o.

E recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de corrosdo, também sejam revestidas com 0 mesmo material, em
duas deméos, aplicadas a trincha. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente
dita, aguardar no minimo 24 horas.

Cobertura de concreto:

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobertura de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118.

Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura prevista. A resisténcia do concreto
das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serdo

incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames para fixacdo nas armaduras.

Limpeza

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial
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a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidacdo. De

preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas
formas.

Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, sera cuidadosamente executada, de
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanecam retidos nas

préprias formas.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118. As barras ndo

poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.

Emendas

As emendas de barras da armadura deveréo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescri¢es contidas na NBR 6118.

Fixadores e espacadores

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operacdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espacadores,
desde que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragao

nas superficies externas.

Protecéo

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a néo acarretarem deslocamento nas armaduras.

As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacao atraveés de pintura com nata
de cimento ou 6leo solivel e, na retomada da concretagem, serdo limpas de modoa

permitir uma boa aderéncia.

Preparo do Concreto

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Rua Fernando de Abreu, 18, Centro. Rio Novo do Sul — ES, CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br / Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Generalidades
O preparo do concreto sera executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em func¢éo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.
O concreto empregado na execucdo das pecas deverd satisfazer rigorosamente as
condigdes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condigOes de
exposicao, assim como obedecer, além destas especificacdes, as recomendagdes das

normas vigentes da ABNT.

Materiais

Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo 0s
agregados de uma sé procedéncia, a correta utilizacdo dos agregados gratdos e miudos,
de acordo com as dimensdes das pecas a serem concretadas, e fixacdo do fator agua-
cimento, tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as

dimensGes e acabamento das pecas.

Langamento do Concreto

O lancamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizacdo, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No
caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocaras
armacoes das respectivas lajes e vigas.

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizacéo, e em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operacdo de concretagem, que somente poderd ser iniciada apds sua
correspondente liberacdo, a ser dada pela prépria Fiscalizacao.

O concreto so sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas

embutidas e preparacdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

Adensamento do Concreto

Durante e imediatamente ap0s o lancamento, o concreto deverd ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que o
concreto preencha todos os vazios das formas.
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Durante o adensamento tomar-se-do as precaucdes necessarias para que ndo se formem

nichos ou haja segregacdo dos materiais; dever-se-a evitar a vibracdo da armadura para
que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se far4 por meio de equipamentos mecanicos através de
vibradores de imersdo, de configuracéo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizacao.

Para as lajes poderdo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de
forma estard condicionada a autorizacdo da Fiscalizacdo e a medidas especiais, visando
assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imersao nao serdao operados contra formas, pecas embutidas e armaduras.
A vibracdo devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais,

principalmente onde a aparéncia e qualidade da peca estrutural é requisito importante.

Cura do Concreto

Seréa cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da agua destinada a hidratacdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverao ser protegidas
contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com &gua, durante pelo menos 7 (sete) dias ap6s o langamento. Como
alternativa, podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja

protegida pela formacdo de uma pelicula impermeavel.

Desforma da Estrutura

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies
tenham suficiente dureza para ndo sofrerem danos na ocasido da sua retirada. A Contratada
providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118, de maneirae nao prejudicar

as pecas executadas.
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Pilares
Deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especificacOes, locacdo, dimensdo e prumo, com resisténcia minima a compressao de
20 MPa.

Vigas

Também deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a dimensdes,
alinhamento, esquadro e prumo, bem como terdo resisténcia minima a compressao de 20
MPa.

Laje
A laje de forro obedecera ao especificado no projeto estrutural, sera do tipo Laje pré-

fabricada trelicada, sobrecarga 300 Kg/m2, vao de 3.5m a 4.3m, capeamento 4 cm, esp.
12 cm, Fck = 150 Kg/cm?2

Vergas/contravergas

Todos os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa,
de altura compativel com o vao (minimo 10 cm) e ferragem minima de 2 vezes o diametro
de 6,3 mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15 cm. Deverao ultrapassar em, pelo menos, 30

cm de cada lado do vao.

Alvenaria de vedagéo

Todas as paredes internas e externas serdo assentadas conforme projeto arquitetdnico,
executados com blocos de concreto 14x19x39 cm com resisténcia minima a compressao
de 25 MPa e blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm.

A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 0.5: 8 (cal hidratada
e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta
argamassa ndo poderd ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverdo ser
aquelas constantes no projeto arquitetdnico.

As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente

chapisco de cimento e areia grossa no traco 1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados
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antes da sua colocacao.

O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarracédo e as fiadas deverdo
ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura maxima,
alisadas com ponta de colher.

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24 horas ap0s
a impermeabilizacao desses elementos. Nesses servicos de impermeabilizacdo deverao ser
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e,
consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

A alvenaria sera impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relacdo a

base da viga baldrame.

Esquadrias de madeira

Todas as portas internas novas, serdo em madeira de lei, conforme projeto e planilha, os
batentes em madeira cobrindo toda a espessura da parede e guarni¢cdes. As portas
existentes serdo fixadas quando necessario e repintadas em sua totalidade.

As folhas de portas além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverdo
apresentar forma e dimensdes adequadas para o tipo de fechamento a que forem
destinadas, estrutura sélida e conformacédo perimetral que garanta a instalacdo segura de
qualquer tipo de fechadura, ou acessorio, compativel com suas dimensdes.

As ferragens para esquadrias de madeira deverdo ser de primeira qualidade,fechaduras,
com funcionamento preciso, acabamento esmerado, caracteristicas gerais integralmente
de acordo com as presentes especificacdes, ou com as especificagdes do projeto, quando

se tratar de servicos especiais e quando estiverem envolvidos tipos incomuns de esquadria.

Esquadrias Metalicas e Vidros/Espelhos
Janelas, Fechamento Blindex e Grade de ferro

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em aluminio anodizado natural e as
portas de aluminio anodizado na cor natural, com locais, caracteristicas, dimensdes,
revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).
Normas: EB-1968 — Caixilho para edificacdo — janela (NBR-10821), MB-1226.
O aluminio puro serd do tipo H — metalirgico — e obedecerd ao disposto na P-
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NB167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas daABNT
/ NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizacao sera classe A18 (processo de oxidagao anodico
para proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18
micras), isento de defeitos. No caso de cortes ap0s a anodizagéo dos perfis, as superficies
sem anodizacdo ndo poderdo estar visiveis.
As ligas de aluminio — considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia quimica
ou resisténcia & corrosdo e resisténcia mecanica — serdo selecionadas em total
conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.
As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga de
aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

e Limite de resisténcia a tracdo: 120 a 154 MPa

e Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

e Alongamento (50 mm): 18% a 10%

e Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas definicdes
dos projetos arquitetdnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem
bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucdo serd esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas naspecas e
nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Tera vedacdo perfeita contra ventos
e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento serdimediatamente corrigido.
Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagéo ou falhas de laminacéo
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou
outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os éangulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As
esquadrias ndo serdo jamais forcadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de
escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as armac6es ndo sofram distor¢bes
guando aparafusadas aos chumbadores.

As barras, grades e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5

e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacao, guarnicdes de EPDM, comandos,
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alcas e demais acessorios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando

funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e
medicdes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias
nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu
perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverdo ter embalagem de protecdo em papel crepe,
serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pecas e manuseadas com
0 maior cuidado, uma vez que ndo serdo aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de
pancadas ou pressoes etc.

As janelas serdo do tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco e Janela de correr para
vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca,

alizar, caixilho e contramarco.

Vidros

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. A
Contratada deverd fornecer e instalar nas esquadrias vidro liso comum incolor, com
espessura de 4 mm, conforme indicacdo em projetos.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas atraves de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocagéo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com
contornos nitidos, sem folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, nem conter

defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientese cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem
irregularidades. Antes da colocacgéo nas esquadrias, 0s vidros deverdo ser limpos, de modo
que as superficies fiquem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material
estranho. Serdo de responsabilidade da Contratada todos os materiais, equipamentos e

mao de obra necessarios para a perfeita execucdo dos servigcos acima discriminados.

Cobertura
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A estrutura do telhado sera executada em estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou

equivalente para cobertura com telha ondulada de fibrocimento esp. 6 mm, com pontaletes
e caibros, inclusive tratamento com cupinicida.

As telhas serdo do tipo de liga de aluminio e zinco (galvalume), ondulada,espessura
minima 0.43 mm, altura minima de onda 17 mm, sobrep. lateral de uma ondae longit. 200
mm ¢/ minimo de 3 apoios, assent. ¢/ utiliz. de fitas anti-corrosiva.

O trénsito durante a execucdo dos servicos de telhamento serd sobre a estrutura e nunca
diretamente sobre as telhas.

As calhas ser&o do tipo Calha de concreto armado Fck=15 MPa em “U” nas dimensdes de
38 x 56 cm conforme detalhes em projeto, sendo os condutores de 100 mm PVC. As
caixas de inspec¢do serdo de alvenaria com fundo e tampas de concretonas dimensfes
internas de 50 x 50 cm.

Os rufos serédo de chapa de aluminio espessura de 0.5 mm, largura de 30 cm.
Platibanda

A execucdo da platibanda sera de alvenaria de bloco ceramico 10x20x20cm, assentado
com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, amarrada

com pilaretes em concreto armado a cada 2 m (H=1.0m).

Impermeabilizacéo

Seré feita uma impermeabilizacdo com manta asfaltica atendendo a NBR 9952, asfalto
polimerizado com espessura de 3 mm reforg.c/ filme int. polietileno, regul. basec/
arg.1:4 esp.min.15mm, protecdo mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas de dilatacdo na lajee
nas calhas.

A pintura impermeabilizante devera ser executada em toda a parte externa daUBS e

em sua fachada.

Rebaixamento

Colocacéo de forro constituido de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado
para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulacfes
aparentes.

Os comodos que receberem o forro deverao ser indicados no projeto, assim como a altura
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de instalacdo. A base de sustentacdo podera ser a parte inferior de lajes ou a estrutura da

cobertura. Para o arremate de encontro entre o forro e a parede deverdo ser instaladas, na
parede, pecas apropriadas de acabamento. O forro deverd ser pintado.

Devera ser marcado, em todo perimetro da parede, o nivel determinado do pé direito,
fixando-se fios flexiveis entre as paredes paralelas, que servirdo de referéncia para fixacao
das placas. Pregos apropriados para fixacdo das placas deverdo ser fixadosna base de
sustentacdo e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame

galvanizado. As placas deverdo ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras.

OBS: O forro devera ser totalmente liso, sem sancas, desniveis e/ou negativos.

Revestimento
Chapisco

As alvenarias da edificagdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area
considerada. Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito
(espacamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes
utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.
Inicialmente aplicar-se-& chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro,
na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deveréa ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

e A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorcdo da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

e O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questéo.

Reboco
Apbs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista,
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com espessura de 2,5 cm, no traco 1:0,5:6 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformagdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecénica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de

aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

Acabamentos de paredes

O revestimento em placas ceramicas 15 x 15 cm, linha branco, brilhante, assentadas com
argamassa, cor branco, serd aplicado nas paredes do piso até forro,serdo de primeira
qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloracédo
perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes,
totalmente isentos de qualquer imperfeicéo, de padronagemespecificada em projeto, com
rejunte em epdxi em cor branca.

Concluida a operacdo de tamponamento, sera procedida a verificacdo do desempeno das
superficies, deixando “guias” para que se obtenha, ap6s a conclusdo do revestimento de
azulejos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o
que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo. As juntas serdo
em material epoxi (com indice de absorcdo de &gua inferior a 4%) e corridas e,
rigorosamente, dentro de nivel e prumo. Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a
operacdo do rejuntamento, o que sera efetuado com pasta de cimento branco e p6 de
marmore no trago volumétrico de 1:4. A propor¢do desse produto ndo podera ser superior
a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas sO poderdo ser feitos com
equipamentos proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

As ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa pronta.
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Lastro de contra piso

Em conformidade com o projeto serd executado, antes do assentamento de pisos
ceramicos, a regularizacdo de base para revestimento cerdmico, com argamassa de
cimento e areia no traco 1:5, espessura 3 cm.

Havera também Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm.

Pastilhamento

Seréd usado ceramica 10x10cm, empregando argamassa colante, inclusiverejuntamento

junta plus cinza claro com espessura 3 mm.

Acabamento Piso

Piso liso

Executar, sobre o contrapiso, piso cimentado empregando argamassa de cimentoe areia
média ou fina, peneirada, no traco 1:3, espessura 1,5 cm, acabamento liso, desempenado
(desempenadeira de ago) e juntas plasticas em quadros de 1 m. Executa- lo sobre o passeio

em torno da construcao.

Porcelanato
Para execucdo do revestimento em porcelanato deverdo ser observados os itens a seguir:

« O assentamento do piso s6 deve ocorrer apds um minimo de cura da base de 7
dias sobre o contrapiso;

« Utilizar argamassa colante que deve ser aplicada com desempenadeira dentada,
conforme orientacdo do fabricante de argamassa. Devera ser usada a técnica da “Dupla
Colagem”, a qual consiste em espalhar argamassa também no verso de peca ceramica;

« Verificar se a estrutura tem junta de expansao / contracéo e periféricas.

Juntas de assentamento: O porcelanato, por ter todas as pecas exatamente do mesmo
tamanho, necessita de juntas minimas para assentamento, garantindo um perfeito

alinhamento. Utilizar juntas de 2 mm.

Rejuntamento

O rejuntamento s devera ser feito 72 horas apds o assentamento do piso. Deve- se utilizar
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rejuntes especiais para o porcelanato na cor CIMENTO CINZA. Para aplicacao e limpeza

do rejunte, seguir as recomendacdes do fabricante da argamassa de rejunte.

Assentamento

As superficies a revestir devem estar niveladas e limpas de toda poeira, cal, argilaou outros
detritos. O piso sO devera ser considerado pronto para ser revestido quando estiver plano,
firme, estavel e limpo. Posicionar o revestimento cerdmico, deixando juntas com o auxilio
de espacadores plasticos; Mantenha a obra sempre limpa, livre de materiais abrasivos e
proteja o revestimento para concluir as demais estadas da obra. Estes procedimentos sdo
essenciais para evitar riscos e aumentar a vida Gtil do produto Degraus, Soleiras, Rodapés
e Peitoris.

As soleiras e peitoril deverdo ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com
espessura minima de 2 cm, e largura de 15 cm nas dimens@es exatas dos vaos conforme
especificado em projeto.

Havera também a colocacdo de peitoril de marmore branco com largura 40 cm e espessura
3 ¢cm no entorno da estrutura.

O rodapé deveré ser de granito cinza espessura de 2 cm, e altura de 7 cm, assentado com
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, incluindo rejuntamento

com cimento branco.

InstalacBes Hidrossanitarias

Para a execucdo da fossa séptica, devera ser obedecida a NBR 7229, que trata do Projeto,

construcdo e operacdo de sistemas de tanques sépticos. O mesmo deve ocorrer com a

execucdao do filtro anaerdbico, seguindo recomendacGes da NBR 13969 — Tanques

sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposicéo final dos efluentes liquidos

— Projeto, construcao e operacéo.

Todas as instalagdes de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto

hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

Seré executado um padrédo de agua no padrdo CESAN, com caixa enterrada e hidrometro.

As caixas de areia serdo de alvenaria com bloco de concreto 9x19x39 cm, com tampa em

concreto de espessura de 5 cm, revestida com chapisco e reboco impermeabilizante.

As caixas de gordura, igualmente serdo executadas de alvenaria, com bloco de concreto
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9x19x39 cm com tampo de 5 cm, com chapisco e reboco impermeabilizante.

Os escopos referem-se ao fornecimento de materiais e mao de obra especializada
necessaria a adequada execucgdo dos servicos das Instalagdes Hidraulicas (Agua Fria e
Esgoto) e lougas e metais para reforma dos sanitéarios, copa/cozinha, conforme orientacéo
da fiscalizacéo.

Compreende a montagem de tubulagdo em PVC qualidade 12. linha, com extremidades
roscaveis ou soldaveis, com o fornecimento de todos os materiais inclusive acessorios,
méo de obra, ferramentas, equipamentos, bem como tudo que for necessario a completa e
perfeita execucdo dos servicos.

Estas especificacBes estabelecem requisitos minimos de funcionamento e modode
execucdo das instalagdes, que deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento.
Somente poderdo ser empregados materiais de primeira qualidade que satisfacdo as
normas técnicas brasileiras.

As canalizaces de agua serdo submetidas, antes do recobrimento, a prova de pressao
hidrostatica ndo menor que 2 kg/cm2 devendo a dgua permanecer nas canalizagcdes no
minimo uma hora.

Na execucao das redes de agua e esgoto nao serdo permitidos dobras nem achatamento
nos tubos. As declividades das redes de esgotos deverdo ser uniformes emcada trecho.
Durante a execucao da obra para evitar a entrada de corpos estranhos nas canalizacGes de
agua e esgoto, as suas extremidades deverdo ser vedadas com bujdes plasticos roscaveis.
Apbs a construcao, todas as caixas sifonadas e de inspecdo deverdo ser limpas, isentas de
papel, argamassa ou de qualquer corpo estranho.

Aparelhos Hidrossanitarios

e Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 20 mm (1/2"), inclusive conexdes;
e Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32 mm (1"), inclusive conexaes;
e Sifdo em PVC para pia de cozinha ou lavatério 1x11/2";
e Sifdo em PVC para tanque 2";
¢ Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC;
e Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC;
e Lavatorio de louca branca com coluna, inclusindo sifdo, valvula e engates
cromados;
e Saboneteira de louca branca, 15x15cm;
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Cabide de louga branca com 2 ganchos;

Papeleira de louga branca, 15x15cm;

Cuba louca de embutir redonda, 30 cm, L-41, completa, incluindo valvula e
sifdo;

Vaso sanitario padrao popular completo com acessorios para ligacao;

Bacia sifonada de louga branca sem abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto — Linha Conforto, mod P510, incl.
assento poliester, ref. AP51, sem abertura frontal;

Lavatorio de canto Colecdo Master — ref. L76, inclusive valvula, sifdo e engates
cromados, exclusive torneira,para PNE;

Pia em ago inox com 02 cubas n° 1, dimensdes 0.60 x 2.50, inclusive valvula tipo
americana, exclusive sifdo;

Pia em ago inox com 01 cuba n® 1, dimensdes de 0.60 x 1.80m, inclusive valvula
americana, exclusive sifdo;

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195;

Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado;
Tanque de aco inox n° 2, inclusive valvula de metal e sifao;

Bebedouro de acgo inox, inclusive valvula, sifao cromado e torneiras, exclusive

alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto;

Reservatdrio de polietileno de 5.000 L, inclusive peca de madeira 6 x 16 cm
para apoio, exclusive flanges e torneira de boia;

Torneira de béia de PVC, diam. 3/4" (20 mm);

Torneira pressao cromada diam. 1/2" para lavatério;

Torneira para jardim de %";
Torneira pressao cromada, diam. %2";

Torneira pressao cromada diam. ¥2";
Registro de pressdao com canopla cromada diam. 15 mm (%2");
Registro de gaveta bruto diam. 25 mm (1");
Vélvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo;
Chuveiro elétrico tipo ducha;
Acionador em pedal mecénico para torneira;
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Instalacdes Elétricas

Todos os servicos deverdo utilizar mao de obra de alto padréo técnico e com habilitacéo
e comprovacao através de certificacdo da NR 10, ndo sendo permitido o emprego de
profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrBes de fabricacdo e aos métodos de ensaio exigidos
pela ABNT, assim como as especificagdes complementares da concessionaria local.

As especificacbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Unicae
exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas e
fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacbes. Também as
especificacbes referentes a todos os servicos deverdo ser seguidas rigidamente e
complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de
eventual omissao.

Qualquer alteracdo que se fizer necessaria devera ser submetida a apreciacdo da
Fiscalizacdo, para a sua devida aprovacao ou nao.

A denominacdo genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalacdo elétrica

como telefbnica, abrangera os seguintes itens:

e Entrada e medicdo.
e Distribuicdo de circuitos de iluminacao, interruptores e tomadas.
e Distribuicdo de tubulacGes de telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado.

e Fornecimento e colocacdo de luminarias internas e externas.

Sistemas de Instalagdo e Procedimentos Executivos

No projeto de instalagGes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminérias, pontos
de forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos.

O atendimento a edificacdo foi considerado em baixa tenséo, conforme a tensdo operada
pela concessionaria local em 220 V. Os alimentadores foram dimensionados com base o
critério de queda de tensdo maxima admissivel.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo o0s pontos de consumo através de eletrodutos,

conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para
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garantir a facilidade de manutencdo e durabilidade. Todos os circuitos de tomadas serdo

dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a
seguranca.

As tomadas para ligacdo de computadores terdo circuito exclusivo, para assegurara
estabilidade de energia. As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de
baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletronicos
de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harmonica.

O acionamento dos comandos das luminéarias é feito por secdes, sempre nosentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminagédo
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as secdes que se fizeremnecessaria,

racionalizando o uso de energia.

Circuitos Elétricos Alimentadores

De cada quadro de distribuicdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a
iluminacdo, aos interruptores e as tomadas do interior da edificacdo, sendo que cada
circuito sera protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto
elétrico.

Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica serd executada com
eletrodutos de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas
compativeis com o nimero de condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos
locais sujeitos a umidade poderao ser usados cabos do tipo sintenax, para maior seguranca
no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverdo ter sistema de protecdo

(aterramento).

Condutores Elétricos

Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que 0s
ultimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e amperagem
disponiveis na rede da concessionaria local, com todas as luminérias acesas, permitindo-

se nesta situacdo somente uma queda maxima de 4%.

Caixas de Passagem
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Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (47x4”) em pvc e retangular (47x2”), todas confeccionadas
em chapa de ferro esmaltada n°® 18, com orelhas de fixagao e “know — out” para tubulac6es

de até 1” (25 mm).

Diversos

Todas as instalacOes, tanto elétrica deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a
contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento
das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacdo a respectiva rede publica,
devendo ser apresentada a declaracdo de cada concessionaria de que cadaentrada foi
vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

Todos os aparelhos de iluminacdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a Lei Federal n° 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a
obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalacdes elétricas das edificaces,
mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizacdo de um condutor — terra em cada

aparelho elétrico.

Pintura

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade;
e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
0 tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais contra 0
levantamento de po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies sO poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas
demaos, sendo que, cada deméao de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido
aum intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos sucessivas, possibilitando, assim,
a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucgdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo

destinadas a pintura.
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As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas

proporcOes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas

ou marcas de pincéis. Pintura latex PVA e Esmalte sintético.

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido preparador
de superficies e pintadas em seguida.

Diversos Externos

Havera uma escada, tipo marinheiro, para o acesso a caixa d’agua.

Nas janelas serdo postos Pelicula Controle Solar Insulfilm, na intencdo de dar mais
conforto e privacidade em consultas.

Na fachada da UBS havera uma placa de identificacdo da mesma, com o nome escrito em
alto-relevo em acm.

As portas danificadas serdo substituidas por novas, devendo essas serem portas em
madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equivalente com enchimento em madeira de 12
qualidade, com visor de vidro, incluindo alizares, dobradicas e fechaduras externas em
latdo cromado.

A placa de inauguracdo devera ser substituida por uma nova, em aluminio polido.

Tratamento, conservacéo e limpeza da obra

Qualquer entulho gerado durante a execucdo dos servicos é de responsabilidadeda
Contratada, devendo ter acondicionamento e destinacdo em conformidade com a
Legislacdo vigente.

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalaces provisorias,
bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.
Todas as pavimentacoes, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com agua e sabéo,
ndo sendo permitido o uso de solucgdes de &cidos, de modo a ndo seremdanificadas
outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

Na verificacdo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT: NB-597/77—
recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675).
Inicialmente, as superficies dos azulejos serdo limpas com estopa seca. Depois serdo

tirados os respingos com palha de aco fina e/ou removedores adequados. Os metais e

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Rua Fernando de Abreu, 18, Centro. Rio Novo do Sul — ES, CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br / Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
ferragens cromados serdo limpos com emprego de removedores adequados e/ou polidores

ndo corrosivos, sendo lustrados no final com flanela seca. A retirada de manchas e
respingos de tinta nos vidros tera de ser feita com um removedor adequado. Sera feita a
lavagem de aparelhos sanitarios, assim como das pecas de louga de acabamento, com agua
e sabdo, e palha de ago muito fina ndo sendo permitido o uso de d&gua com solucdes acidas.
O polimento posterior da louca podera ser feito com pasta removedora nao acida.
Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificagdo das perfeitas
condicGes de funcionamento e seguranca de todas as instalacGes de agua, esgoto, dguas
pluviais, instalacfes elétricas, aparelhos sanitarios e equipamentos diversos, ferragens,
caixilhos e portas.

No final da obra a fiscalizacdo, fard uma vistoria minuciosa a fim de garantir a pronta
reparacao de qualquer servico, que a critério da fiscalizacdo, esteja em desacordo com o

projeto ou com o combinado.

Rio Novo do Sul — ES, 23 de outubro de 2023.
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VICTOR COLLI ZERBONE
Eng. Civil e Eng. Seguranca Trabalho
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